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PODOS Klinika Leczenia Ran Sp. z 0.0.

ul. Narbutta 46/48, 02-541 Warszawa
REGON 145926618 | NIP 1132853071
www.podos.pl

OFERTA DO ZAPYTANIA NR 1/05/2026/ABM

Realizacja robdt ogdlnobudowlanych, wykonczeniowych oraz instalacyjnych, majgcych na
celu dostosowanie lokalu do funkcji gabinetow medycznych w klasie czystosci ISO 9.

1. Dane ogolne

ul. Marsz. J. Pitsudskiego 31 lok. 309
Adres lokalu (Btekitne Centrum, p. II)
05-120 Legionowo

Powierzchnia lokalu 68,3 m?

Lokal ustugowy o funkcji ochrony zdrowia zlokalizowany w

budynku ustugowym wielofunkcyjnym.
Rodzaj lokalu
Kategoria obiektu budowlanego XI , kategoria zagrozenia

ludzi ZLIII.
Standard wykonczenia standard Clean room wg Specyfikacji szczegotowej (1)
Termin rozpoczecia prac
Termin zakonczenia prac
Wymagania dotyczgce
gwarancji
Czy wykonawca ma tak

zapewni¢ materiaty?


http://www.podos.pl/
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2. Zakres prac — wycena ryczattowa

Nr Etap

1 Prace
przygotowawcze
Instalacja

2  elektrycznai
oswietlenie
Instalacja

3 J

teletechniczna

4  Hydraulika

Wentylacja /

HVAC
6  Sciany
7 Sufity

Opis

Uzupetnienie ubytkdw w podtodze i Scianach

Instalacja elektryczna i oswietlenie - projekt
branzowy i wykonanie

Instalacja teletechniczna: projekt branzowy i
wykonanie instalacji, podtgczenie sprzetu
komputerowego.

Wykonanie podejs¢ hydraulicznych ( 5
punktow) i montaz urzgdzen higieniczno-
sanitarnych

Wentylacja / HVAC: montaz wentylatoréw z
filtrem wg Specyfikacji szczegotowej (2),
montaz kanatow wentylacyjnych, montaz
kanatéw i urzadzen klimatyzacji wg
Specyfikacji szczegétowej (3)

Sciany dziatowe -montaz profili i ptyt G-K,
przygotowanie scian pod powtoki
wykonczeniowe, natozenie warstw sciennych
wykonczeniowych.

Montaz pasow ochronnych PCV na $ciany i
ptyt SPC nad blaty robocze wg Specyfikacji
szczegotowej (6, 7)

Sufity kasetonowe: montaz stelazu i
kasetondw, oraz opraw LED wg Specyfikacji

podos

Klinika Leczenia Ran

Cena
ryczattowa
(zt netto)
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szczegotowej (4)

Podtogi cleanroom: przygotowanie podtoza,
8 Podtogi wyktadzina PCV homogeniczna z wywijanym
cokotem wg Specyfikacji szczegotowej (5)

9 Stolarka Montaz drzwi z uszczelkami wg projektu

Montaz szafek i blatow roboczych, montaz
biurek, montaz parawanéw, montaz
oswietlenia nablatowego, montaz lamp
zabiegowych, wstawienie foteli zabiegowych .

10 Montaz mebli

Prace , o .
11 dodatkowe Sprzatanie, usuniecia odpadéw budowlanych

3. Podsumowanie

Kwota netto

zt
Suma etapow 1-11

zt
VAT (%)

zt

RAZEM BRUTTO



Zalacznik nr 2. pOdos

Formularz oferty do zapytania do zapytania ofertowego nr 1/05/2026/ABM it teczeniaran

4. Warunki realizacji

o Cena obejmuje cato$¢ prac w systemie ryczattowym.
o Prace dodatkowe wymagajg pisemnej akceptaciji.
o Gwarancja na Wykonane Prace: ..........cccccvveeeeeeeeeereeeeeeenns
e Termin waznosci oferty: .........cccoviiiiiiiiiiiieeeeeee,
o Materiaty zapewnia:
Wykonawca - budowlane, montazowe, wykonhczeniowe;

Inwestor - Wyposazenie: szafki robocze, blaty, armatura, umywalki, stolarka
drzwiowa.

5. Dane wykonawcy

Nazwa firmy

Adres

NIP
Telefon
E-mail

Osoba kontaktowa

Data, podpis i piecze¢ wykonawcy

4
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SPECYFIKACJA szczegotowa:

1. Clean room w klasie ISO 9, zgodnie z normg PN-EN I1SO 14644

2. zgodnie z normg PN-EN ISO 14644-1, wg projektu wentylacji, ACH = 10 (liczba
wymian powietrza na godz.)

3. wg projektu klimatyzaciji

4. np. Ecophon Hygene Meditac A lub ARMSTRONG BIOGUARD® PLAIN RH99
600x600, profil PeakForm Prelude 24mm CE Grid, Knauf Ceiling Solution lub
rbwnowazny.

5. Wyktadzina PVC homogeniczna, zgodna z PN-EN ISO 10581, klasa uzytkowa min.
34/43, klasa reakcji na ogien min. Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1, odporna na srodki
dezynfekcyjne, zgrzewana, antyposlizgowa, przystosowana do obiektéw ochrony
zdrowia, cokét wywiniety 10 cm.

6. Oktadzina scienna nad blatem roboczym z ptyt mineralno-polimerowych SPC,
trudnozapalna, klasa reakcji na ogieh min. B-s2,d0, odporna na srodki
dezynfekcyjne, zmywalna, posiadajgca atest higieniczny PZH oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych

7. Opaski scienne - Oktadzina scienna z ptyt PVC twardych, wodoodporna, zmywalna,
odporna na srodki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne, klasa reakcji na ogien
minimum B-s2,d0 wg PN-EN 13501-1, posiadajgca atest higieniczny PZH oraz
deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Montaz systemowy zgodnie z wytycznymi

producenta.”



