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OZNACZENIA TECHNOLOGICZNE 

DD Dozownik środka dezynfekcyjnego 

DM Dozownik mydła 

DR Dystrybutor ręczników papierowych 

FB Fotel biurowy 

FL Fotel lekarski 

FP krzesło pacjenta 

FZ Fotel zabiegowy 

Kk Klimatyzator kasetonowy 60x60 

KM Kosze na odpady medyczne/zmieszane 

LZ Lampa zabiegowa 

Lp Lustro z zintegrowanym oświetleniem LED 

M MESI 

Mt Miska toaletowa 

Pt Pojemnik na papier toaletowy 

Pm Parawan medyczny teleskopowy 

Szb Szafki dolne z blatem roboczym 

Szw Szafki wiszące 

WZ Wózek zabiegowy 

ZK Zestaw komputerowy 

ZW Zlew wpuszczany 

Us Umywalka z szafką 
 

 

Nazwa  Ilość 

Rozmiar 
szer. x 
wys. 
otworu 

Orientacja Opis 

1 D-1 2 90×200 P Drzwi wewnętrzne laminowane HPL o 
grubości 0,8 mm w kolorze RAL 7035 lub 
podobny (jasnoszary, struktura matowa), 
ościeżnica HPL. Ościeżnica regulowana z 
uszczelkami akustycznymi EPDM 
(izolacyjność akustyczna Rw ≥ 32 dB lub 
zbliżona). Powierzchnia odporna na 
zarysowania (klasa 1 wg EN 438), wilgoć 
(cykliczna odporność na wilgoć wg EN 12720) 
i środki dezynfekujące; wyposażone w klamkę 
stalową i zamek wpuszczany na klucz płaski. 
Certyfikaty: zgodność z normą PN-EN 14351-
1, klasa ogniowa E30 (opcjonalnie B-s1,d0), 
odporność na uderzenia IC2 wg PN-EN 1192. 

2 D-2 1 80×200 P 

3 D-2 1 80×200 L 

4 

D-1 1 90×200 L 

 Razem 5    
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Rzut lokalu nr 309
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Podos Klinika Leczenia Ran Sp. z o.o.
Ludwika Narbutta 46/48
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Projekt pomieszczeń CLEAN ROOM Podos

Powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem:
68,3 m2

1. pion
wod.kan.

2. pion
wod.kan.

RZUT

projektant inż. arch. Jowita Krakowiecka
Active House, NIP 9511923466

STAN ISTNIEJĄCY
SKALA 1:100Projektowana ściana lekka - systemowa 

ściana na konstrukcji z profili stalowych z 
podwójnym poszyciem z płyt gipsowo-
kartonowych

Ściana istniejąca

Zestawienie drzwi projektowanych
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 Wymagania / parametry nie gorsze niż: 

Typ systemu 
Systemowy sufit akustyczny modułowy na zawiesiu aluminiowym T24, z płytami o 
krawędzi prostej, kompletny system od jednego producenta (np. Ecophon Hygiene 
Meditec A lub równoważny).  System klipsowany od góry, bez stosowania silikonu. 

Konstrukcja nośna 
Montaż zgodnie z instrukcją producenta; wieszaki nie niszczą płyt, haki umieszczone 
równolegle wzdłuż profili nośnych lub inne systemowe rozwiązanie.  

Waga systemu Ok. 2,5 kg/m² (płyta + konstrukcja).  

Klasa czystości powietrza ISO 4 wg PN-EN ISO 14644-1:2015, potwierdzone badaniami zewnętrznej jednostki).  

Odporność na 
dezynfekcję 

Odporność na etanol 70%, podchloryn sodu 2,5%, Virkon S 1% oraz izopropanol 70%, 
testowane zgodnie z ISO 11998, odporność na czyszczenie parą nadtlenku wodoru 

Odporność na pleśnie i 
bakterie 

Klasyfikacja 0 wg metody A i C, zgodnie z ISO 846.  

Utrzymanie w czystości 

- dezynfekcja detergentami 2×/rok  
- czyszczenie parą nadtlenku wodoru, 
- przecieranie na mokro 1×/tydzień, 
- odkurzanie i czyszczenie na sucho codziennie.  

Absorpcja akustyczna 
Klasa pochłaniania dźwięku A, współczynnik αw = 0,95, potwierdzony badaniami 
niezależnej jednostki.  

Reakcja na ogień Niepalne, niekapiące wg klasyfikacji PN-EN 13501-1  

Deklaracja środowiskowa 
(EPD) 

EPD zgodna z EN 15804 i ISO 14025, zweryfikowana przez stroną trzecią.  

Obciążenie użytkowe płyt Do 0,3 kg na płytę bez potrzeby osobnego  podwieszania lekkich instalacji nasufitowych 

Montaż konstrukcji 
Montaż zgodnie z instrukcją producenta; wieszaki nie niszczą płyt, haki umieszczone 
równolegle wzdłuż profili nośnych lub inne systemowe rozwiązanie.  

Dostęp do przestrzeni 
międzysufitowej 

Higieniczne włazy rewizyjne, bez użycia silikonu  

Format płyty modułowe płyty 600×600 mm, grubość 15 mm 

Deklaracja Właściwości 
Użytkowej 

DWU zgodna z PN-EN 13964  

Atest higieniczny 
Atest higieniczny dla systemu (płyta + konstrukcja), np. Ecophon Hygiene Meditec A C1 
lub inny system o równoważnych/lub lepszych parametrach.  

 
Wymagania/parametry 

Typ systemu Sufit podwieszany z wodoodpornych płyt G-K, jednopoziomowy, z 
widoczną lub zakrytą konstrukcją (CD/UD lub CD/WD). 

Płyta Płyta wodoodporna G-K, 1200×2400×15 mm 

Konstrukcja 
nośna 

Profil stalowy UD (przyścienny) i CD (nośny) ocynkowany, 
rozstaw profili nośnych 600 mm, Wieszaki stalowe z regulacją 
wysokości, rozstaw ok. 1200 mm. 

Waga systemu Ok. 2,5–3,0 kg/m² (płyta + profil + farba wodoodporna). 

Wykończenie 
powierzchni Farba akrylowa wodoodporna lub higieniczna na tarczy płyty G-K. 

Reakcja na ogień Płyta G-K wodoodporna niewykorzystująca palnych dodatków – 
zgodna z klasą A1/A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1  

Deklaracja 
Właściwości 
Użytkowej 

DWU zgodna z PN-EN 13964 dla systemu płyta G-K 
wodoodporna + konstrukcja. 
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RZUT SUFITU

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY SUFIT PODWIESZANY G-K

L1

L2

AW1

EW1

Kk

Oprawa oświetlenia podstawowego L1, 
35W, 600x600, Clean IP65, 6847lm, 840, OPAL

Oprawa oświetlenia podstawowego L2, 
34W, 600x600, 6679lm, 840, OPAL

Oprawa oświetlenia awaryjnego AW1, cert. CNBOP,
 min. 1h, optyka otwarta, natynkowa, min. 2W

Oprawa oświetlenia awaryjnego EW1,cert. CNBOP,
 min. 1h, min. 1W jednostronna, min. IP65

oprawa oświetlenia LED kołnierzowa/płytka 
sufitowa, 20 W, 840, OPAL, IP44

klimatyzator kasetonowy, 600 x 600

projektant inż. arch. Jowita Krakowiecka
Active House, NIP 9511923466
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nazwa rysunku
Instalacja elektryczna

Podos Klinika Leczenia Ran
ul. Piłsudskiego 31, lokal 309
05-120 Legionowo

skala

1:50
nr arkusza

3

inwestor

data
02.03.2026

adres inwestycji

Podos Klinika Leczenia Ran Sp. z o.o.
Ludwika Narbutta 46/48
02-541 Warszawa, NIP 1132853071

temat opracowania
Projekt pomieszczeń CLEAN ROOM Podos

L1

L2

AW1

EW1

Oprawa oświetlenia podstawowego L1, 
35W, 600x600, Clean IP65, 6847lm, 840, OPAL

Oprawa oświetlenia podstawowego L2, 
34W, 600x600, 6679lm, 840, OPAL

Oprawa oświetlenia awaryjnego AW1, cert. CNBOP,
 min. 1h, optyka otwarta, natynkowa, min. 2W

Oprawa oświetlenia awaryjnego EW1,cert. CNBOP,
 min. 1h, min. 1W jednostronna, min. IP65

oprawa oświetlenia LED kołnierzowa/płytka 
sufitowa, 20 W, 840, OPAL, IP44

klimatyzator kasetonowy, 600 x 600

Kk

Kk

Kk

Kk

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant inż. arch. Jowita Krakowiecka
Active House, NIP 9511923466
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